InflateYour Fun™

i s Gt

" s T L ¥
. Le s svs 2os Geiwey Caviral A Seuh Arurics Liss

c mer it
S Fegm ke oo :

OWNER’S MANUAL =

¥ : "::,_—!E: ma:;.-n—-;mnrm
www.bestway-global.com mEEE

B 0011 97



WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.
WARNING: To reduce the risk of injury, do not permit children to use this product.
WARNING: Only adults should assemble and disassemble this product.

WARNING: Do not remove or obstruct the float opening while the filter pump is
operating
WARNING:
operating
WARNING: Do not use the filter pump while the pool is occupied.

WARNING: Ensure the filter pump is unplugged before any maintenance begins or
severe risk of injury or death exists.

NOTE: Remove the product from the pool before placing a cover over the pool.
NOTE: Please examine and verify all components are present before use. Notify
Bestway at the customer service address listed on this manual for any damaged or
missing parts at the time of purchase

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Keep hands and hair away from the Skimmer while the filter pump is

AVISO

INSTRUQOES DE SEGURANCA IMPORTANTES. LEIA E SIGA TODAS AS
INSTRUCOE

AVISO: Para reduzlr o risco de acidentes, ndo permita que criafigas usem este
produto.

A;/l;so A montagem e desmontagem deste produto devem ser feitas apenas por
adultos.

AVISO: Nao remova ou obstrua a abertura do flutuador enquando a bomba de
filtragem estiver funcionando.

AVISO: Mantenha as méaos e os cabelos longe do escumador enquanto a bomba de
filtragem estiver funcionando.

AVISO: Nao use a bomba de filtragem quando a piscina estiver ocupada.

AVISO: Certifique-se que a bomba de filtragem esta desacoplada antes que qualquer
manutencao inicie ou que haja risco elevado de acidente ou morte.

NOTA: Remova o produto da piscina antes de colocar a sua tampa de cobertura.
NOTA: Por favor examine e verifique todos se todos componentes estéo presentes
antes de usa-los. Notifique & Bestway, por meio dos enderecos de assisténcia ao
clientes aqui elencados neste manual, se houver pegas danificados ou faltando no
momento da compra.

GUARDE BEM ESSAS INSTRUGOES

ATENCION

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. LEAY RESPETE TODAS LAS
INSTRUCCIONES.

ATENCION: Para reducir el riesgo de heridas, no permita que los nifios usen este
producto,

ATENCION: El montaje y desmontaje de este producto debe ser realizado Ginicamente
por adultos.

ATENCION: No quite y ni obstruya la apertura de flotacién mientras la bomba de
filtrado esté en funcionamiento.

ATENCION: Mantenga las manos y el cabello lejos del skimmer mientras la bomba de
filtrado esta en funcionamiento.

ATENC\ON: No use la bomba de filtrado mientras la piscina esta ocupada.
ATENCION: Aseglrese de que la bomba esta desconectada antes de comenzar
cualquier operacion de mantenimiento, o existe el riesgo de graves lesiones o incluso
la muerte.

NOTA: Quite el producto de la piscina antes de colocar la cubierta para la piscina.
NOTA: Por favor, examine y compruebe todos los componentes del uso. Notifique al
servicio al cliente de Bestway en la direccion indicada en este manual cualquier pieza
que falte o esté dafiada en el momento de la compra.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

WARNUNG
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN. BIETE LESEN UND BEACHTEN SIE
ALLE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN.
WARNUNG: Untersagen Sie Kindern die Benutzung dieses Produkts, um die Gefahr
von Unféllen zu vermeiden.
WARNUNG: Nur Erwachsene sollten dieses Produkt zusammen- und abbauen.
WARNUNG: Entfernen oder verstopfen Sie die FloRoffnung nicht, wenn die
Filterpumpe in Betrieb ist.
WARNUNG: Halten Sie mit den Hande und den Haare vom Reiniger fern, wenn die
Filterpumpe in Betrieb ist.
WARNUNG: Setzen Sie die Filterpumpe nicht, wahrend der Pool benutzt wird.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ausgesteckt ist, bevor Sie

Var ausfihren; besteht die Gefahr schwerer oder auch
todlicher Verletzungen.
HINWEIS: Bitte entfernen Sie das Produkt aus dem Pool, bevor Sie die
Pool-Abdeckung anbringen.
HINWEIS: Bitte priifen Sie alle Komponenten vor der Benutzung. Bitte wenden Sie
sich an den Bestway-Kundendienst unter der im Handbuch angegebene Adresse, falls
beim Kauf Teile fehlen oder beschadigt sind.
BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VAROITUS
TAREEITA TURVALLISUUSOHJEITA. LUO SEURAAVAT OHJEET JA NOUDATA
NITA.

VAROITUS:
VAROITUS:
VAROITUS:
VAROITUS:
kaynnissa.
VAROITUS: Ala kayta suodatinpumppua, kun altaassa on ihmisid.

VAROITUS: Varmista, etta 1 on irrotettu ennen minkaan
huoltotsiden aloittamista. Muuten aiheutuu vakava onnettomuus- ja kuolemanvaara.
MUISTUTUS: Poista tuote altaasta ennen kuin asetat peiton altaan paalle.
MUISTUTUS: Varmista ennen kaytt64, etta kalkkl osat ovat mukana. lmoita tassa
oppaassa ilmoitettuun Bestwayn ostetussa
tuotteesta on puuttunut osia tai jotkin osat ovat olleet vahingoittuneita ostohetkella.
SAASTA NAMA OHJEET

Onnettumuusriskin vahentamiseksi 4l anna lasten kayttaa tata tuotetta.
Ainoastaan aikuisten tulee asentaa ja purkaa tdmé tuote.

Ala poista tai tuki kohon aukkoa, kun suodatinpumppu on kéynnissa.
Pida kadet ja hiukset kaukana puhdistimesta, kun suodatinpumppu on

WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG

OP.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar voor verwondingen en sta niet toe dat
kinderen dit product gebruiken.
WAARSCHUWING: Alleen volwassenen mogen dit product assembleren en
deassembleren.
WAARSCHUWING: Verwijder of blokkeer nooit de drijffopening terwijl de filterpomp

werkt,

WAARSCHUWING: Houd handen en haren uit de buurt van de skimmer terwijl de
filterpomp werkt.

WAARSCHUWING: Gebruik de filterpomp niet als het zwembad wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de stekker van de pomp uit het stopcontact is
voordat u begint met onderhoudswerkzaamheden. Anders bestaat er gevaar voor
verwondingen of overlijden.

OPM: Verwijder het product uit het zwembad voordat u een afdekzeil over het
zwembad aanbrengt.

OPM: Controleer voor gebruik of alle onderdelen aanwezig zijn. Meld beschadigingen
of missende onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestways (de

staan in deze
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

AVVERTENZA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI. LEGGERE ATTENTAMENTE E
SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di lesioni, non consentire ai bambini di utilizzare
questo prodotto.

ATTENZIONE: Il prodotto deve essere montato e smontato da persone adulte.
ATTENZIONE: Non rimuovere o ostruire I'apertura del galleggiante mentre la pompa a
filtro & in funzionamento.

ATTENZIONE: Non avvicinare mani o capelli allo skimmer mentre la pompa a filtro &
in funzionamento.

ATTENZIONE: Non avviare la pompa a filtro se la piscina & in uso.

ATTENZIONE: Onde evitare il rischio di lesioni o la morte, assicurarsi che la pompa a
filtro sia scollegata prima di eseguire la manutenzione.

NOTA: Rimuovere il prodotto dalla piscina prima di posizionare il telo di copertura.
NOTA: Verificare la presenza di tutti i componenti prima dell'utilizzo. Contattare
Bestway allindirizzo del servizio clienti riportato nel presente manuale per comunicare
la mancanza di componenti o la presenza di parti danneggiate al momento
dell'acquisto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVERTISSEMENT i i
IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE. LISEZ ET RESPECTEZ CES
INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de Iésions, vous ne devez pas permettre
a des enfants diutiliser ce produit.

AVERTISSEMENT: Seuls des adultes peuvent monter et démonter ce produit.
AVERTISSEMENT: Ne pas enlever ou obstruer liouverture du flotteur quand la pompe
de filtration est en marche.

AVERTISSEMENT: Les mains et les cheveux doivent rester éloignés du dépollueur
quand la pompe de filtration est en marche.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser la pompe de filtration quand la piscine est occupée.
AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la pompe soit bien débranchée avant de
commencer lientretien car il y a le risque de blessure ou la mort.

REMARQUE: Enlevez le produit de la piscine avant de placer une bache de
couverture sur la piscine.

REMARQUE: Controlez SVP que tous les composants sont présents avant
liutilisation. Informez Bestway a liadresse du service clientéle répertoriée dans ce
manuel en cas de dommage ou pieces manquantes au moment de I'achat.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NPOZOXH

ZHMANTIKEZ OAHTIEZ AZQAAEIAZ. AIABAZTE KAI THPHETE OAEZ TIZ
OAHFIEL.

MPOZOXH: MA THN MEIQZH TOY KINAYNOY TPAYMATIZMOY, H XPHZH AYTOY
TOY MPOIONTOZ AEN MPEMEI NA ENITPENETAI SE MAIAIA.

MNPOZOXH: H ZYNAPMOAOIHZH KAI ATTOZYNAPMOAOIHZH AYTOY TOY
MPOIONTOZ OA MPENMEI NA FINETAI MONO AMO ENHAIKES.

MPOZOXH: MHN AQAIPEITE H AMIO®PAZZETE TO ANOITMA TOY NAQTHPA
ENOZQ AEITOYPTEI H ANTAIA ®IATPOY.

MPOZOXH: KPATATE TA XEPIA KAl TA MAAAIA MAKPIA AMO TO ZA®PIZTHPI
ENOZQ AEITOYPIEI H ANTAIA ®IATPOY.

MPOZOXH: MHN XPHZIMOMMOIEITE THN ANTAIA ®IATPOY ENOZQ H MIZINA
EINAI KATEIAHMMENH.

MPOZOXH: AIASDAAIZTE OTI H ANTAIA ®IATPOY AEN EINAI £YNAEAEMENH
MPIN ZEKINHZEI OMOIAAHMOTE EPTAZIA ZYNTHPHZHZ, AIAGOPETIKA
YMNAPXEI ZOBAPOZ KINAYNOZ TPAYMATIZMOY H ©ANATOY.

IHMEIQZH: AQAIPEXTE TO MPOION AMO THN MIZINA MPIN TONOGETHZETE
ENA KAAYMMA MANQ AMO THN MIZINA.

ZHMEIQZH: NAPAKAAOYME EZETAZTE KAl EMAAHOEYSTE OTI YMAPXOYN OAA
TAMEPH MPIN TH XPHZH. EIAOMOIHZTE THN BESTWAY STHN AIEYOYNZH
YMNHPEZIAZ MEAATQON MOY ANAFPA®ETAI £E AYTO TO EMXEIPIAIO MATYXON
MEPH MOY EXOYN YMNOZTEI ZHMIA H MOY AEINOYN KATA THN ZTIFMH THEZ
ATOPAS.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHTIEZ

BHUMAHUE N
BAXHBIE NMPABUNA TEXHUKU BE3OMNACHOCTW. MPOYTUTE U BbINONHANTE
BCE NMPABUNA.

BHUMAHME: YT06bl yMEHBLLMTL PUCK NOMyYeHUsi TPABMbI He paspeLuaiiTe AeTsm
nonbL30BaTLCH U3AENNEM.

BHUMAHME: 370 n3nenve [omkHbl cobupath 1 pa3bupatb TONbKO B3pOCHbe.
BHUMAHMUE: He BbiHMMAIiTe NONNaBOK UK He 3aKpbiBaiTE €ro OTBEPCTUE BO BPEMS
paboTbl ounbTpylowero Hacoca.

BHUMAHME: He TporaiiTe pykamn ckumep, 1 usberaitte nonagaxusi B Hero Boroc so
Bpems paboTbl hunbTpyloLLEero Hacoca.

BHUMAHME: He nonbayitteck punsTpytowmm HaCOCOM _koraa B BacceitHe kynatotes.
BHUMAHME: MNepen Hauanom Texobc! B

TOM, 4TOBbI HACcOC Gbirn OTKIIOYEH OT CETH (BUIKA BbITALLEHA M3 PO3ETKM), MHAYE Bbl
nogBepraeTe Ce6s CMEpTENbHOI ONacHoCTH.

NPUMEYAHME: BuiHbTe uagenue u3 6acceiiia, nepes Tem kak HakpbITb GacceitH
MOKPBILLKOW.

MPUMEYAHME: Mepep ncnonb3oBaHMEM OCMOTpPUTE 1 y6eauTech B TOM, 4TO BCe
Aetanu Ha mecTe. CoobuiariTe chmpme BecTyaii (Bestway) no agpecy obcnyxvsanns
KIMEHTOB, yKa3aHHOMY B 3TOM PyKOBOACTBE, 0G0 BCeX MNOBPEXAEHHBIX Uik
OTCYTCTBOBABLIMX BO BPEMS! NOKYNKI AETaNsIX.

XPAHUTE 3TY UHCTPYKUUIO

OSTRZEZENIE
WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. PRZECZYTAJ |
ZASTOSUJ SIE DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI.
OSTRZEZENIE: Aby zredukowaé ryzyko wypadkéw, nie pozwol, aby dzieci uzywaty
tego produktu.
OSTRZEZENI lontaz i demontaz produktu majg wykona¢ tylko osoby doroste.
OSTRZEZENIE: Nie wolno usuwacé lub blokowa¢ plywaka, podczas gdy pracuje
pompa filtrujaca.
OSTRZEZENIE: Podczas gdy pompa pracuije, trzymaj rece i wiosy z dala od przelewu
syfonowego.
OSTRZEZENIE: Nie wolno uruchamia¢ pompy filtrujacej, podczas gdy w basenie
znajduja sig osob:
OSTRZEZENIE Pamlela] o odtaczeniu z zasilania pompy filtrujacej przed

rac 1, istnieje powazne ryzyko obrazen

lub $mierci.

UWAGA: Usun urzadzenie z basenu przed natozeniem pokrywy.

UWAGA: Przed rozpoczeciem uzytkowania, sprawdz czy sq wszystkie czesci
sktadowe. Powiadom dziat serwisu Bestway, przesytajac zawiadomienie na adres
wymieniony w niniejszej instrukcji, gdy po zakupie odkryte zostana czesci uszkodzone
lub ich brak.

ZACHOWAJ INSTRUKCJE

S-S-001197



VIGYAZAT

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK. OLVASSA EL ES TARTSA BE AZ
UTASITASOKAT.

VIGYAZAT: A
gyermekek.
VIGYAZAT: A termék 8ssze- illetve csak felndtt

VIGYAZAT: Ne tavolitsa el vagy témitse el az aramoltaté nyilast, amig a
szlirészivatty( miikddésben van.

VIGYAZAT: Tartsa tavol kezeit és hajat az uszadékfogétol, amig a sziirészivattyt
mikddésben van.
VIGYAZAT: Ne hasznélja a sz(irészivattyut, amig a medencet Iolh
VIGYAZAT: A sllyos, akar halalos )
karbantartas megkezdése el6tt meg kell szakitani a s: szivattyl aramellatasat.
FLGYELEM: Tavolitsa el a terméket a medencébdl, mielétt a medencét lefedi.
FLGYELEM: Kérjiik, hasznalat el6tt ellendrizze, hogy a termék alkatrésze a helyén
van-e. Ertesitse a Bestway Uigyfélszolgalatat az utmutatoban megjeldlt cimen, ha
vasarlaskor a terméken sériilést észlelt, vagy valamelyik alkatrész hianyzott.
ORIZZE MEG AZ UTMUTATOT!

1 a terméket nem hasznalhatjak

Parts Reference Overview
Before assembling the Pool Surface Skimmer become familiar with all parts. (See Fig. 1)

Viséo Geral de Referéncia das Pegas
Antes de montar o Skimmer de Superficie da Piscina familiarize-se com todas as partes.
(Veja Fig. 1)

Vista general de referencia de las partes
Antes de montar el skimmer de superficie de la piscina, familiaricese con todas las piezas.
(Vea Fig. 1)

Ubersicht Bauteile
Machen Sie sich vor dem
(Siehe Abb. 1)

des Pool-Oberflé mit allen Teilen vertraut.

Osat
Ennen altaan pintakeraajan asentamista tutustu sen kaikkiin osiin. (Katso Kuva 1)

Overzicht van de onderdelen
Word eerst bekend met alle onderdelen voér de montage van de Pool Surface Skimmer. (Zie Fig. 1)

Vista d'insieme dei componenti
Verificare la presenza di tutti i componenti prima di procedere al montaggio dello skimmer di
superficie per piscina. (Vedere Fig. 1)

Vue d’ensemble des pieces
Avant de monter le dépollueur de surface pour piscine, familiarisez-vous avec toutes ses piéces.
(Voir Fig. 1)

ANAZKOMHZH ANAOOPAE MEPON
MPIN ANO TH ZYNAPMOAOTHEZH TOY ZAGPIZTHPIOY ENIGANEIAS MIZINAZ EZOIKEIQOEITE
ME OAATAMEPH. (BAEME EIK. 1)

0630p KOMNneKTa yacTen

Mepep c6opkoit ckumepa Anst . (Cm. Puc. 1)

Przeglad czesci
Przed montazem P
(Patrz Rys. 1)

skimmera Zzapoznaj sie z jego czesciami.

Alkatrészek attekintése
AMedencei felszini szkimmer &
(Lasd 1. Abra)

elétt

meg az 6sszes

Referenséversikt dver delarna
Innan man monterar poolens ytskimmer ska man bekanta sig med alla delar. (Se Fig. 1)

VARNING

VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR. LAS OCH FOLJ ALLA ANVISNINGAR.
VARNING: For att minska risken for skada, lat inte barn anvanda produkten.
VARNING: Poolen far endast monteras och nedmonteras av vuxna personer.
VARNING: Avlagsna inte eller forhindra inte flottérens 6ppnande medan filterpumpen
arigang.

VARNING: Hall hander och har borta fran avskumningsenheten medan filterpumpen
arigang.

VARNING: Anvand inte filterpumpen da poolen anvands av nagon.

VARNING: Se till att filterpumpen &r frankopplad innan du utfér underhallsarbete,
annars &r det risk fér livshotande skador.

OBS: Avlagsna produkten fran poolen innan du tacker den med en presenning.
OBS: Undersok och kontrollera att alla komponenler finns narvarande fore
anvandning. Informera Bestway pa kundser 1 som star i brt

for att upptacka eventuella delar som ar skadade eller saknas vid koptillfallet.
SPARA DESSA ANVISNINGAR

/

lingen

oy e =—
PE525 \
. /@ \ Pesza
P6522
P6527
PE521 —
P6528
pes20  —
P6530
= e 2% /
P6529

ig. 1/ Abb. 1/ Kuva. 1/EIK.1/Puc. 1/Rys. 1/1. Abra

4 N [

P6520

™

P6527

P6525
P6531
Fig. 2/ Abb. 2/ Kuva. 2/ EIK. 2/ .
\Pvlc. 2/Rys. 2/2. Abra ) \ Fig. 3/ Abb. 3/Kuva. 3/ EIK. 3/ Puc. 3/Rys. 3/ 3. Abra /
A B c D E (
Insert Press Adjustable fastener Slide Inflatable ring
Insira Pressione Fecho ajustavel Slide Anel pneumatico el
Introducir Apretar Sujecion ajustable Rampa Anillo hinchable \
Einstecken Driicken Verschlu; Al Ring f—
Ty6nna Paina Saadettava kiinnitin Siirra limataytteinen rengas i
Invoeren Drukken Regelbare bevestiging Verschuiven Opblaasbare ring
Inserire Premere Fermo regolabile Scorrere Anello gonfiabile
Insérer Appuyer Attache réglable Faire glisser Anneau gonflable
EIZATETE MNIEZTE [PYOMIZOMENOZ ZYNAEZMOZ| ZYPETE |®OYZKQTOZ AAKTYAIOZ
Bcrasuts Haxare Perynupyemoe kpenneue CoBuHyTs HapnysHoe konbuo
Wioz Nacisnij Regulowany element ztaczny Przesuwaj Dmuchane koto
lllessze be | Nyomja meg Szabalyozhato rogzitd Csusztassa el Felfujhato gydrl Fig.4/Abb.4/Kuva.4/ Fig.5/Abb.5/Kuva.5/
Forin Tryck Justerbart faste Dra Uppblasbar ring EIK.4/Puc.4/Rys.4/4. Ablj \EIK. 5/Puc.5/Rys.5/5. Abl}
3
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P6520 P6521 P6522 P6523 P6524 P6525 P6526 P6527 P6528 P6529/P6530 P6531
Skérg(rjr;/er Screw Basket Float Cover Rim Adjﬁi‘@ble Frame Hook Hook Arm Hose Adapte Hose
Corpo do Parafuso Cesta Flutuador | Tampa aro Pdlo de Gancho da Gancho Brago Adaptador da| Mangueira

escumador ajuste Estrutura mangueira
Cuerpo Tornillo Cesta Flotador Borde de Mango Gancho Gancho Brazoe |Adaptadorde| \anguera
del skimmer la cubierta ajustable del marco la manguera
Korper des Schraube Korb FloR Ab-deck- |Einstellbarer Rahmenhaken  Haken Arm Schlauchadapter|  Schlauch
Reinigers rahmen Stab
Puhdistimen Ruuvi Kori Koho Suojarengas| Séadettava | Kehikon Koukku Varsi Letkun Letku
runko tanko koukku sovitin
Body van de Schroef Mand Drijver Ring Verstelbare | pramehaak Haak Arm Slangadapterl  Slang
skimmer stang
Corpo dello Vite Cestino |Galleggiante| Copertura Asta  |Gancio telaio| Gancio Braccio |Adattatore del Tubo
skimmer regolabile tubo flessibile| flessibile
Corps du Vis Panier Flotteur Bord Manche Crochet Crochet Bras Adaptateur Tuyau
dépollueur couvercle réglable a cadre de flexible flexible
ZOMA BIAA KAAIGI | MAQTHPAS | KAAYMMA |PYOMIZOMENO| AFKIZTPO | ArkisTPO | BPAXIONAs |MPOZAPMOTEAZ) - soAHNAS
ZA®PIZTHPIOY STHPITMA AAAIZIOY ZOAHNA
Kopnyc BuHT KopauHa| Monnasok O6on Perynupyewmeiit| KapkacHeIn | Kponwreiit Ckoba Wnanroseiin WnaHr
ckumepa wToK KDOHLUTEAH nepexoaHnK
Obudowa weza Sruba Koszyk Plywak Kotnierzyk |Regulowana . Zaczep Ramie Adapter Waz
przelewowego pokrywy rurka konstrukcyjn: weza
Uszadékfogo Csavar Kosar Usz6 Feddkarima | Allithato Vazas Kamp6 Kar TéomlGadaptef  Tomls
test porszivonyé| akaszto
/Avskumningsenhet| Skruv Korg Flotet Holjets Reglerbar | krok till ram Krok Arm Slangadapter| Slang
kantdel stang

NOTE: To order spare parts for the Pool Surface Skimmer, list the part No.

Section I: The following instructions are to attach the Skimmer Body onto Fast

Set™ and Oval Fast Set™ Pools:

NOTE: If you have a Steel Pro™ Frame or Rectangular Frame Pool, move onto the

next section.

1. Connect the hose (P6531) to the bottom of the skimmer body (P6520). (See Fig. 2)

2. Assemble the hook: put the adjustable pole (P6525) through the adjustable fastener
on the hook (P6527). You can adjust the opening of the hook by pressing and sliding
the arm (P6528) at the same time. (See Fig. 3)

3. Attach the assembled hook to the skimmer body and tighten it with the provided
screw (P6521). (See Fig. 4)

NOTE: Do not over tighten the screw.

4. Place the assembled hook onto the inflatable ring of the pool near the poolis outlet
valve. Adjust the skimmer height if necessary (See Fig. 4). Ensure the hook is
securely tightened to the pool. (See Fig. 5)

NOTA: Para pegas
Piscina, veja a lista das partes N°.
Secao I: As seguintes instrugdes sédo para colocar no corpo do Skimmer nas
Piscinas Fast Set™ e Oval Fast Set™:

NOTA: Se tiver uma Piscina com Estrutura Steel Pro™ ou Rectangular, passe a
préxima secgao.

1. Ligue a mangueira (P6531) na base do corpo do skimmer (P6520). (Veja Fig. 2)
2. Monte o gancho: passe a haste ajustavel (P6525) pelo fecho ajustavel no gancho
(P6527). Pode ajustar a abertura do gancho pressionando e deslizando o braco

(P6528) ao mesmo tempo. (Veja Fig. 3)

3. Conecte o gancho montado ao corpo do skimmer e aperte-o com o parafuso
fornecido (P6521). (Veja Fig. 4)

NOTA: Nao aperte demais o parafuso.

4. Coloque o gancho montado em um anel infavel na piscina préximo a valvula de
saida da piscina. Ajuste o peso do escumador caso necessario. (Veja Fig. 4).
Verifique que o gancho esta firmemente apertado a piscina. (Veja Fig. 5)

parao de Superficie da

NOTA: Para s

piscina, indique el

Seccion I: Las si ntes instrucciones sirven para acoplar el cuerpo del

skimmer en las piscinas de montaje rapido Fast Set™ y Fast Set™ ovales:

NOTA: Si tiene una piscina desmontable tubular rectangular o una piscina

desmontable tubular Steel Pro™, contintie a la siguiente seccion.

1. Conecte la manguera (P6531) a la parte inferior del cuerpo del skimmer (P6520).
(Vea Fig. 2)

2. Monte el gancho: Ponga el palo ajustable (P6525) a través de la sujecion ajustable
en el gancho (P6527). Puede ajustar la apertura del gancho apretando y deslizando
el brazo (P6528) al mismo tiempo. (Vea Fig. 3)

3. Conecte el gancho montado al cuerpo del skimmer ajustandolo con el tornillo
incluido (P6521). (Vea Fig. 4)

NOTA: No apriete demasiado el tornillo.

4. Sitde el tornillo montado en el anillo hinchable de la piscina cerca de la valvula de
salida de la piscina. Ajuste la altura del skimmer si es necesario. (Vea Fig. 4).
Asegurese de que el gancho esta firmemente ajustado a la piscina. (Vea Fig. 5)

r plezas de recambio para el skimmer de superficie de la
mero de la pieza.

t Zur von ilen fiir den Pool-Oberfla;
bitte die Teile-Nr. angeben.
itt I: Die A

sind am auf den Fast

Set™ und ovalen Fast Set™ Pools anzubringen:

HINWEIS: Sollten Sie einen Steel Pro™ Frame- oder rechteckigen Frame Pool haben,

gehen Sie zum nachsten Abschnitt tber.

1. SchlieBen Sie den Schlauch (P6531) am Boden des Skimmergehauses (P6520) an.
(Siehe Abb. 2)

2. Zusammenbau des Hakens: Stecken Sie die verstellbare Stange (P6525) durch den
verstellbaren Verschluss am Haken (P6527). Sie konnen die Offnung des Hakens
durch gleichzeitiges Driicken und Schieben des Arms (P6528) einstellen.

(Siehe Abb. 3)

3. Bringen Sie den Haken am 1ause an und ziehen
Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube (P6521) fest. (Siehe Abb. 4)

HINWEIS: Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

4. Setzen Sie den montierten Haken in den aufblasbaren Ring des Pools in der Nahe
des Auslassventils. Stellen Sie falls erforderlich die Hohe des Reinigers ein.

(Siehe Abb. 4). Stellen Sie sicher, dass der Haken auf dem Poolrand aufsitzt. (Siehe Abb. 5)

MUISTUTUS: Altaan

osanumerot.

Osa |: Seuraavat ohjeet kertovat miten keraajan runko kiinnitetaan altaisiin Fast

Set™ ja Oval Fast Set™:

MUISTUTUS: Jos sinulla on Steel Pro™ -kehikko tai suorakulmainen kehikkoallas,

siirry seuraavaan jaksoon.

1. Liita letku (P6531) keraajan rungon pohjaan (P6520). (Katso Kuva 2)

2. Asenna koukku: laita saadettava keppi (P6525) koukussa olevan saadettavan
kiinnittimen (P6527) lapi. Voit saataa koukun aukkoa painamalla ja siirtamalla vartta
(P6528) samanaikaisesti. (Katso Kuva 3)

3. Kiinnita koottu koukku keraajan runkoon ja kirista se toimitetulla ruuvilla (P6521).

varten luettele

(Katso Kuva 4)

MUISTUTUS: Al kiristé ruuvia liikaa.

4. Aseta koukku altaan taytettavélle renkaalle lahelle altaan poistoventtiilia. Saada
puhdistimen korkeus tarvittaessa. (Katso Kuva 4). Varmista, etta koukku on
tukevasti kiinnitetty altaaseen. (Katso Kuva 5)

OPM.: Vermeld het

voor de Pool Surface Skimmer.

Deel I: De volgende instructies dienen om de Skimmer vast te zetten op de

zwembaden Fast Set™ en Oval Fast Set™:

OPM.: Indien u een zwembad Steel Pro™ Frame of Rechthoekig Frame hebt, gad an

naar het volgende deel.

1. Sluit de slang (P6531) aan op de onderkant van de skimmer (P6520). (Zie Fig. 2)

2. Assembleer de haak: steek de verstelbare stang (P6525) door de regelbare
bevestiging op de haak (P6527). De opening van de haak kan geregeld worden
door tegelijk te drukken op de arm en hem te verschuiven (P6528). (Zie Fig. 3)

3. Maak de geassembleerde haak vast aan de skimmer en zet vast met de schroef
(P6521). (Zie Fig. 4)

OPM.: Draai de schroef niet te stevig aan.

4. Plaats de gemonteerde haak op de opblaasring van het zwembad, bij het
uitlaatventiel van het zwembad. Pas de hoogte van de skimmer aan als dat nodig is.
(Zie Fig. 4). Zorg ervoor dat de haak goed vastzit aan het zwembad. (Zie Fig. 5)

bij het van

NOTA: Per ordinare i ricambi dello skimmer di superficie per piscina, indicare il

relativo codice.

Sezione I: Di ito sono fornite le istruzioni per collegare il corpo dello

skimmer con piscine Fast Set™ e Fast Set™ ovali.

NOTA: Passare alla sezione successiva se si dispone di una piscina fuoriterra Steel

Pro™ o di una piscina rettangolare.

1. Collegare il tubo flessibile (P6531) alla parte inferiore del corpo dello skimmer
(P6520). (Vedere Fig. 2)

2. Montare il gancio: far passare I'asta regolabile (P6525) attraverso il fermo sul gancio
(P6527). E possibile regolare I'apertura del gancio premendo e facendo scorrere il
braccio (P6528) allo stesso tempo. (Vedere Fig. 3]

3. Fissare il gancio montato al corpo dello skimmer stringendolo con la vite fornita
(P6521). (Vedere Fig. 4)

NOTA: Non stringere eccessivamente la vite.

4. Posizionare il gancio montato sull'anello gonfiabile della piscina accanto alla valvola
di uscita. Se necessario, regolare l'altezza dello skimmer. (Vedere Fig. 4). Verificare
che il gancio sia correttamente fissato alla piscina. (Vedere Fig. 5)

REMARQUE: Pour commander les piéces de rechange pour le dépollueur de

surface pour piscine, indiquez le numéro de la piéce.

Section I: Les instructions concernent la fixation du corps du dépollueur sur les

piscines Fast Set™ et Oval Fast Set™:

REMARQUE: Si vous avez un piscine tubulaire Steel Pro™ ou rectangulaire, passez a

la section suivante.

1. Fixez le tuyau (P6531) au fond du corps du dépollueur (P6520). (Voir Fig. 2)

2. Montez le crochet: Mettez le manche réglable (P6525) a I'aide de I'attache réglable
sur le crochet (P6527). Vous pouvez régler liouverture du crochet en appuyant et en
faisant glisser le bras (P6528) en méme temps. (Voir Fig. 3)

3. Fixez le crochet assemblé sur le corps du dépollueur et serrez-le a liaide de la vis
fournie (P6521). (Voir Fig. 4)

REMARQUE: Ne serrez pas trop la vis.

4. Placez le crochet assemblé sur lianneau gonflable de la piscine a c6té de la valve
diécoulement. Réglez la hauteur du dépollueur si nécessaire. (Voir Fig. 4)
Assurez-vous que le crochet soit fixé solidement a la piscine. (Voir Fig. 5)

ZHMEIQZH: A THN NAPAITEAIA ANTAAAAKTIKQN FIA TO ZA®PIZTHPI

EMI®ANEIAZ MIZINAZ, ANATPAWTE TON AP. MEPOYZ.

ENOTHTA I: AKOAOYOQZ NAPEXONTAI Ol OAHTIEZ A THN NPOXAPTHZIH

TOY ZOMATOZ TOY ZAQPIZTHPIOY ZTIZ MIZINEZ Fast Set™ KAI TIZ QOEIAEIZ

MIZINEZ Fast Set™:

ZHMEIQZH: EAN EXETE MIA MIZINA XAAYBAINOY KEAETOY Steel Pro™ 'H MIA

OPOOTQNIA YTMEPTEIAMIZINA, METABEITE THN EMOMENH ENOTHTA.

1. ZYNAEZTE TON EYKAMMNTO ZOAHNA (P6531) 2TO KATQ MEPOZ TOY
SOMATOZ TOY ZA®PIZTHPIOY (P6520). (BAEME EIK. 2)

2. ZYNAPMOAOIHZTE TO ATKIZTPO: TOMOGETHZTE TO PYOMIZOMENO
KONTAPI (P6525) MEZQ TOY PYOMIZOMENOQY £YNAEZMOY XTO ArKIZTPO
(P6527). MMTOPEITE NA PYOMIZETE TO ANOITMA TOY ATKIZTPOY MIEZONTAT
KAI OAIZOAINONTAZ TO BPAXIONA (P6528) TAYTOXPONA. (BAENE EIK. 3)

3. MPOZAPTHZTE TO ZYNAPMOAOIHMENO ArKIZTPO STO ZQMA TOY
ZA®PIZTHPIOY KAI ZOI=TE TO ME THN MAPEXOMENH BIAA (P6521).
(BAETE EIK. 4)

ZHMEIQZH: MHN ZOIFTETE YNEPBOAIKA TH BIAA.

4. TONOOETHZTE TO XYNAPMOAOIHMENO ATKIZTPO XTO ®OYZKQTO
AAKTYAIO THZ MIZINAZ KONTA THN EZQTEPIKH BAABIAA THZ MIZINAZ.
PYOMIZTE TO YWOZ TOY ZADPIZTHPIOY OMNQZ AMAITEITAL (BAEME EIK. 4).
BEBAIQOEITE OTI TO ATKIZTPO EXEI ZTEPEQOEI ZQZTA ZTHN MIZINA.
(BAETIE EIK. 5)
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UWAGA: Przy zamawianiu czfiSci zamiennych do Powierzchniowego skimmera

basenowego, podaj numer cziiSci wymieniony na liScie.

Sekcja I: NastripujRce instrukcje dotyczN podjNczenia korpusu skimmera do

basen-w Fast Set™ i Oval Fast Set™: B

UWAGA: JeSli masz rozporowy basen ogrodowy Steel Pro™ lub Basen ProstokNny,

przejd¥ do nastiipnej cziSci.

1. PodiNcz wNJ (P6531) do spodu korpusu skimmera (P6520). (Patrz Rys. 2)

2. Zamumu] hak: przei- U regulowany siupek (P6525) przez regulowany element ziKczny
znajdujity sifi na haku (P6527). Molesz regulowal otw- r na haku jednoczeSnie
naciskajE i przesuwajKc uchwyt (P6528). (Palrz Rys. 3)

3. Przyi- U zmontowany hak do korpusu
wkriitu (P6521). (Patrz Rys. 4)

UWAGA: Nie wolno za mocno dokriical Sruby.

4. UmieST zmontowany zaczep na nadmuchiwanym pierScieniu w poblilu zaworu
wylotowego basenu. JeUeli to konieczne wyreguluj wysokoSI piywaka przelewowego.
(Patrz Rys. 4). SprawdT, czy hak jest pewnie przymocowany do basenu. (Patrz Rys. 5)

FLGYELEM: A felszni

meg az alkatr@znek a list§n felt; ntetett sz8m§t.

| r@sz: Az al§bbi utast§sok a szkimmer korpusz§nak a Fast Set™ @ Oval Fast Set™

medenc@kre val- rogzt@s@re vonatkoznak:

FLGYELEM: Ha Steel Pro™ vagy T®glalapalak¥zkerti medenc@je van, I&jen tovgbb a

k°vetkezR fejezethez.

1. Csatlakoztassa a t* mIRt (P6531) a szkimmer korpusz8nak az alj§hoz (P6520).
(L8§sd 2. Cbra)

2. Az akaszt- felszerel@se: vigye §t a szab§lyozhat: rudat (P6525) az akaszt-
szab§lyozhat r°gz’lF§®1 kereszt¢l (P6527) Az akaszt- ny4§s§t a kar (P6528) egyidejT

@s elcsYs . (L8sd 3. Cbra)

3. lllessze az ° sszeszerelt akaszt- t a szkimmer korpusz§hoz @ r°gzitse a mell@kelt
csavarral (P6521). (L§sd 4. Cbra)

FLGYELEM: Ne szortsa meg t/4s§gosan a csavart.

4. Helyezze az ° sszeszerelt kamp- t a medence felf¥jhat: karim§j§ra, a medence
kifoly- szelep@nek k° zel@be. Sz ks®y eset@n §lltsa be az uszad®kfog: magass§gst.
(L§sd 4. Cbra). EllenRrizze, hogy az akaszt- a medenc@hez szorosan legyen 1° gz2ve.
(L8sd 5. Cbra)

g0 za po onego

ek a megrer adja

OBS: Ange delens produktkod vid best?lIning av reservdelar till poolens ytskimmer.
Sektion I: Nedanst-ende instruktioner g? ller fasts? ttning av skimmer f°r pooltyperna
Fast Set™ och Oval Fast Set™:

OBS: Om du har en Steel Pro™ Frame eller Rectangular Frame Pool ska du hoppa till

n?sta avsnitt.

1. Koppla slangen (P6531) till skimmerns undersida (P6520). (Se Fig. 2)

2. Montera haken: f°r det justerbara skaftet (P6525) genom det justerbara f2 stet p~ haken
(P6527). Du kan justera hakens ° ppning genom att p-~ samma g-ng trycka samman och
dra armen (P6528). (Se Fig. 3]

3. Sttt fast den monterade haken p- skimmern och 2 st med medf° ljande skruv (P6521).
(Se Fig. 4)

OBS: Dra inte -t skruven f°r mycket.

4. Placera den monterade kroken p~ den uppbl-sbara ringen p- poolen n®ra poolens
utsl? ppsventil. Justera avskumningsenhetens h°jd vid behov. (Se Fig. 4). Kontrollera att
haken 2r ordentligt fastsatt i poolen. (Se Fig. 5)

Section II: The following instructions are to attach the Skimmer Body onto Steel

Pro™ Frame and Rectangular Frame Pools:

1. Connect the hose (P6531) to the bottom of the skimmer body (P6520). (See Fig. 6)

2. Assemble the frame hook: put the adjustable pole (P6525) through the adjustable
fastener on the frame hook (P6526). (See Fig. 7)

3. Attach the assembled frame hook to the skimmer body and tighten it with the provided
screw (P6521). (See Fig. 8)

NOTE: Do not over tighten the screw.

4. Place the assembled frame hook onto the pool near the poolis outlet valve. Adjust the
hook if necessary and tighten the nut. Ensure the hook is securely tightened on the pool.
(See Fig. 9)

Se- «o II: As seguintes instru- »es s«o para colocar no corpo do Skimmer nas

Piscinas com Estrutura Steel Pro™ e Rectangular:

1. Ligue a mangueira (P6531) * base do corpo do sklmmer (P6520). (Veja Fig.

2. Monte o gancho da estrutura: cologue a haste ajust§vel (P6525) pelo fecho ajust§vel no
gancho da estrutura (P6526). (Veja Fig. 7)

3. Conecte o gancho da estrutura montado ao corpo do skimmer e aperte-o com o
parafuso fornecido (P6521). (Veja Fig. 8)

NOTA: N«o aperte demais o parafuso.

4. Coloque o gancho da estrutura montado sobre a piscina perto da v§lvula de sa’da da
piscina. Ajuste 0 gancho se necess8rio e aperte a porca. Verifique se a v§lvula est§
apropriadamente apertada na piscina. (Veja Fig. 9)

Secci-n Il Las siguientes instrucciones deben ponerse con el cuerpo del

ttskimmer en las piscinas desmontables tubulares Steel Pro™ y las piscinas

desmontables tubulares rectangulares:

1. Conecte la manguera (P6531) a la parte inferior del cuerpo del skimmer (P6520).
(Vea Fig. 6)

2. Monte el gancho del marco: Ponga el palo a|ustable (P6525) a trav@s de la sujeci- n
ajustable en el gancho del marco (P6526). (Vea Fig. 7)

3. Conecte el gancho montado al cuerpo del sklmmer ajust8ndolo con el tornillo incluido
(P6521). (Vea Fig. 8)

NOTA: No apriete demasiado el tornillo.

4. Sitve el tornillo del marco montado en la piscina cerca de la v8lvula de salida de la
piscina. Ajuste el gancho si es necesario y apriete la tuerca. Aseg¥sese de que el
gancho est§ ajustado sobre la piscina. (Vea Fig. 9)

Abschnitt II: Die folgenden Anleitungen sind am Skimmer-Geh?use auf den Steel

Pro™ Frame und rechteckigen Frame Pools anzubringen:

1. SchlieGen Sie den Schlauch (P6531) am Boden des Skimmergeh? uses (P6520) an.
(Siehe Abb. 6)

2. Zusammenbau des Rahmenhakens: Stecken Sie die verstellbare Stange (P6525) durch
den verstellbaren Verschluss am Rahmenhaken (PGSZS) (Siehe Abb. 7)

3. Bringen Sie den use an und
ziehen Sie ihn mit der mitgelieferten Schvaube (PG521) fest. (S\eheAbb 8)

HINWEIS: Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

4. Platzieren Sie den zusammengebauten Haken auf dem Pool nahe des Ablassventils.
Stellen Sie den Haken falls erforderlich ein und ziehen Sie die Mutter an. Stellen Sie
sicher, dass der Haken auf dem Poolrand aufsitzt. (Siehe Abb. 9)

Osa II: Seuraavat ohjeet kertovat miten ker2@j2n runko kiinnitet?2n Steel

Pro™-kehikkoon ja suorakulmaisiin kehikkoaltaisiin:

1. Liit? letku (P6531) ker22jan rungon pohjaan (P6520). (Katso Kuva 6)

2. Asenna kehikon koukku: laita s dett? v keppi (P6525) s dett? v@n kiinnittimen I2 pi

kehikon koukussa (P6526). (Katso Kuva 7,

3. Kiinnit* koottu kehikon koukku ker??j2n runkoon ja kirist* se toimitetulla ruuvilla
(P6521). (Katso Kuva 8)

MUISTUTUS: 2 kirist? ruuvia likaa.

4. Sijoita asennettu kehikon koukku altaaseen I? helle altaan tyhjennysventtiili. S22 d2
koukkua tarvittaessa ja kirist* mutteri. Varmista, ett® koukku on kiristetty lujasti altaan
p2@lle. (Katso Kuva 9)

Deel II: De volgende instructies zijn voor het vastmaken van de Skimmer op de

zwembaden Steel Pro™ Frame en Rechthoekig Frame:

1. Sluit de slang (P6531) aan op e onderkant van de skimmer (P6520). (Zie Fig. 6)

2. Assembleer de framehaak: steek de verstelbare stang (P6525) door de regelbare
bevestiging van de framehaak (P6526). (Zie Fig. 7)

3. Maak de geassembleerde framehaak vast aan de skimmer en zet vast met de
schroeven (P6521). (Zie Fig. 8)

OPM.: Draai de schroef niet te stevig aan.

4. Plaats de geassembleerde framehaak op het zwembad vlakbij de uitlaatklep. Stel de
haak af als dat nodig is en maak de moer vast. Zorg ervoor dat de haak goed om het
zwembad vast zit. (Zie Fig. 9)

Sezione II: Di seguito sono fornite le istruzioni per collegare il corpu dello skimmer

con piscine fuoriterra Steel Pro™ e piscine fuoriterra rettangolari

1. Collegare il tubo flessibile (P6531) alla parte inferiore del corpo dellu skimmer (P6520)
(Vedere Fig. 6,

2. Montare il ganclu far passare l'asta regolabile (P6525) attraverso il fermo sul gancio
(P6526) (Vedere Fig. 7).

3. Fissare il gancio montato al corpo dello skimmer stringendolo con la vite fornita (P6521)
(Vedere Fig. 8).

NOTA: Non stringere eccessivamente la vite.

4. Posizionare il gancio montato vicino alla valvola di uscita della piscina. Se necessario,
regolare il gancio e stringere il bullone. Assicurarsi che il gancio sia correttamente fissato
alla piscine. (Vedere Fig. 9)

Section II: Les instructions suivantes concernent la fixation du corps du d@pollueur

sur les piscines tubulaires Steel Pro™ Frame et rectangulaire:

1. Fixez le tuyau (P6531) au fond du corps du d@pollueur (P6520). (Voir Fig. 6)

2. Montez le crochet: Mettez le manche r&glable (P6525) * l'aide de I'attache r@glable sur
le crochet (P6526). (Voir Fig. 7)

3. Fixez le crochet assembl®sur le corps du d@pollueur et serrez-le *
fournie (P6521). (Voir Fig. 8)
EMARQUE: Ne serrez pas trop la vis.

4. Placez le crochet assembl®sur la piscine * c* t®de la valve di@vacuation. R&glez le
crochet si n@cessaire et serrez li®crou. Assurez-vous que le crochet soit fix®solidement
sur la piscine. (Voir Fig. 9)
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4. vadmsqm fBERET2 CettNk |2 GOBGI2b BWHIH f o i Chrds CeOyaatd. Ved
tjsBABHAETS] Bbts joktdtezs StestMk 2k  LasvEds ] 6ARCE uB jHdb N o ki, Usts
Cleis&l j2& GO EE LA jYitj& GOBENNJ2R]. (vd. tdf. 9)

Sekeja II: NastfipujKee instrukcje dotyczN podiN ia korpusu
rozporowych basen -w ogrodowych Steel Pro™ i Basenu Pros(okl\lnego
1. PodiNcz wNJ (P6531) do spodu korpusu skimmera (P6520). (Patrz Rys. 6)
2. Zamontuj hak konstrukcyjny: przej- U regulowany sjupek (P6525) przez regulowany
element zjNczny znajdujiey sif na haku konstrukcyjnym (P6526). (Patrz Rys.7)
3. Przyi- 0 al y do korpusu ski i przymocuj go za pomocN
duul\bzonego wkrfitu (P6521). (Patrz Rys 8)
/AGA: Nie wolno za mocno dokriical Sruby.
4. UmieST zmontowany hak konstrukcyjny w poblilu zaworu 'spiywowego basenu. Jeleli to
konieczne wyreguluj zaczep i dokriil nakriitkii. Upewnij sifi Ue zaczep jest pewnie
zamocowany na brzegu basenu. (Patrz Rys. 9)

do

II. r@sz: Az al§bbi utast§sok a szkimmer korpusz§nak a Steel Pro™ @s T&glalapalak

kerti medence@kre val - r°gz?t@s@re vonatkoznak:

1. Csatlakoztassa a t> mIRt (P6531) a szkimmer korpusz§nak az alj§hoz (P6520).
(L§sd 6. Cbra)

2. Av8zas akaszt- felszerel@se: vigye §t a szab§lyozhat: rudat (P6525) a v§zas akaszt-
° gz2Ri@n kereszt;| (P6526). (L§sd 7. Cbra)

3. lllessze az ° sszeszerelt v§zas akaszt: t a szkimmer korpusz§hoz @s r° gzitse a mell@kelt
csavarral (P6521). (L§sd 8. Cbra)

FLGYELEM: Ne szortsa meg t¥/4s§gosan a csavart.

4. Helyezze az ° sszeszerelt v§zas akaszt- t a medence leeresztR szelep@nek a k° zel@be.
Sz¢ks@®y eseten §litsa a kamp- t @ h¥zza meg az anyst. EllenRrizze, hogy a kamp-
biztons§gosan r° gztve van-e a medenc@n. (L§sd 9. Cbra)

Sektion II: Nedanst-ende instruktioner g2 ller fasts?ttning av skimmer till Steel Pro™

Frame och Rectangular Frame Poolerna:

1. Koppla slangen (P6531) till skimmerns undersida (P6520). (Se Fig. 6)

2. Montera kantkroken: f°r det justerbara skaftet (P6525) genom det justerbara 2 stet p~
kantkroken (P6526). (Se Fig. 7)

3. S2tt fast den p-
skruven (P6521). (Se Fig. 8)

OBS: Dra inte -t skruven for mycket.

4. Placera den monterade kantkroken i poolen, i n?rheten av poolens utmatningsventil.
Reglera kroken vid behov och dra -t muttern. Se fill att kroken 2 ordentligt -tdragen p-
poolen. (Se Fig. 9)

och fast med den medf° ljande
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Fast Set™ Pool & Oval Fast Set™ Pool

Piscina Fast Set™ Pool & Oval Fast Set™

Piscina de montaje rapido Fast Set™ y piscine de montaje
rapido oval Fast Set™

Fast Set™ Pool & ovaler Fast Set™ Pool

Fast Set™ Pool ja Oval Fast Set™ Pool

Zwembad Fast Sef™ Pool & Oval Fast Sef™

Piscina Fast Set™ e Fast Set™ ovale

Piscine Fast Set™ et piscine ovale Fast Set™
MIZINA Fast Set™ & QOEIAHZ MIZINA Fast Set™
BacceiiH Fast Set™ u osanbHbiit GacceiiH Fast Set™
Baseny Fast Set™ i Oval Fast Set™

Fast Set™ medence és Oval Fast Set™ medence
Fast Set™ Pool & Oval Fast Set™ Pool

\Fig.ﬂ 1 Abb. 11/ Kuva. 11/EIK. 11/ Puc. 11/Rys. 11/11. Abra

Steel Pro™ Frame Pool & Rectangular Frame Pool

Piscina Estrutura Steel Pro™ & Rectangular

Para piscinas desmontables tubulares Steel Pro™ y piscinas
desmontables tubulares rectangulares

Steel Pro™ Frame Pool & rechteckiger Frame Pool

Steel Pro™ i ja

Zwembad Steel Pro™ Frame Pool & Rechthoekig Frame
Piscina Steel Pro™ e piscina a struttura metallica rettangolare
Piscine tubulaire Steel Pro™ & Piscine tubulaire rectangulaire
MIZINA XAAYBAINOY TKEAETOY Steel Pro™ &
OPOOTQNIA YMEPTEIA MIZINA

N, 6acceiiHbl u

6acceiivbl Steel Pro™

Rozporowy basen ogrodowy Steel Pro™ i Basen Prostokatny
Steel Pro™ és Téglalap alaku kerti medence

Steel Pro™ Frame Pool & Rectangular Frame Pool

Fig. 13/ Abb. 13/ Kuva. 13/ EIK. 13/ Puc. 13/ Rys. 13/ 13. ﬂbra)
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Upper Hose Connection

Outlet valve Lower Hose Connection

Inside of the Pool Wall

Ligagdo Superior da Mangueira

Valvula de saida Ligag&o Inferior da Mangueira

Interior da parede da piscina

Conexion de la manguera superior

Valvula de salida Conexion de la manguera inferior
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Oberer Schlauchanschluss Ablassventil Unterer Schlauchanschluss Poolwand-Innenseite
Ylempi letkuliit: Tyhjennysventtiili Alempi letkuliit: Altaan seindman sisapuoli
Bovenste slangaansluiting Uitlaatklep Onderste slangaansluiting Binnenzijde wand zwembad

Collegamento superiore tubo flessibile

Valvola di uscita Collegamento tubo inferiore

Parete interna piscina

Raccord de tuyau supérieur

Valve d’évacuation Raccord de tuyau inférieur
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ANQ SYNAESH EYKAMMTOY ZQAHNA

BAABIAA EZ0A0Y KATQ SYNAEZH EYKAMMATOY ZQAHNA

EZQTEPIKO TOY TOIXQMATOS THE MIZINAL

BepxHee noaknioyeHue Wwnaxra
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Ztaczka goérna weza

Zawor sptywowy Ztaczka dolna weza

Strona wewnetrzna $ciany basenu

Felso toml6csatlakozo

Leereszt6 szelep Also tomlesatlakozo

A medencefal belsé része

Ovre slangkoppling

Utmatningsventil Nedre slangkoppling

Poolvéaggens insida
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Section lll: Connect the hose to the pool.

NOTE: Two types of hose adapters are provided; use the one that fits your pool’'s

outlet valve.

1. For pool equipped with stopper plugs: remove the plug from inside of the pool's
outlet valve and insert the hose adapter (P6530). Connect the hose (P6531) to the
hose adapter (P6530). (See Fig. 10 and See Fig.

2. For pool equipped with connection valves: remove the debris screen from inside of
the pool’s outlet valve and screw the hose adapter (P6529) onto the outlet valve.
Connect the hose (P6531) to the hose adapter (P6529) (See Fig. 12 and See Fig. 13)

Secdo lIl: Conecte a mangueira a piscina.

NOTA: S&o fornecidos dois tipos de adaptadores de mangueira; use aquele que serve

para a sua vélvula de saida da piscina.

1. Para as piscinas equipadas com bujéo: remova o bujao de dentro da valvula de
saida da piscina e insira o adaptador da mangueira (P6530). Ligue a mangueira
(P6531) ao adaptador da mangueira (P6530). (Veja Fig. 10 e Fig. 11)

2. Para piscina equipadas com valvulas de ligagéo: remova a tela de protecgdo dos
refugos de dentro da valvula de saida da piscina e aperte o adaptador da
mangueira (P6529) na valvula de saida. Ligue a mangueira (P6531) ao adaptador
da mangueira (P6529). (Veja Fig. 12 e Fig. 13)

Secci6n lll: Conecte la manguera a la piscina.

NOTA: Se incluyen dos tipos de adaptadores de manguera; use el que se acople con

la vélvula de salida de la piscina.

1. Para piscinas equipadas con tapones de tope: quite el tapén desde dentro de la
valvula de salida de la piscina e introduzca el adaptador de la manguera (P6530).
Conecte la manguera (P6531) al adaptador de la manguera (P6530).

(Vea Fig. 10y Fig. 11

2. Para piscinas equipadas con vélvula de conexién: Quite la pantalla de desechos
desde dentro de la valvula de salida de la piscina y enrosque el adaptador de la
manguera (P6529) en la valvula de salida. Conecte la manguera (P6531) al
adaptador de la manguera (P6529) (Vea Fig. 12y Fig. 13)

Abschnitt IlI: SchlieRen Sie die Schlauch an den Pool an.

HINWEIS: Im Lieferumfang sind zwei Schlauchadapter-Typen enthalten; verwenden

Sie den, der zu lhrem Pool-Ablassventil passt.

1. Fir Pools mit Stépsel-Ausstattung: Entfernen Sie den Stopsel aus dem
Pool-Ablassventil und stecken Sie den 6530) ein.
den Schlauch (P6531) an den Schlauchadap(er (P6530) an.

(Siehe Abb. 10 und siehe Abb. 1

. Fiir Pools mit Anschlussventil- Aussiallung Entfernen Sie das Schmutzsieb aus dem
Pool: il und 1 Sie den (P6529) auf das

Ablassventil. SchlieBen Sie den Schlauch (P6531) an den Schlauchadapter (P6529)

an (Siehe Abb. 12 und siehe Abb. 13)

Sie

N

Osa lll: Liité letku al(aaseen

MUISTUTUS: T¢

altaasi tyhjennysvenmnun

1. Altaille, jotka on varustettu pysaytystulpi
ja tyonna se letkuadapteriin (P6530). Li
(Katso Kuva 10 ja Kuva 11)

2. Altaal\e joka on varustettu Imanlavenllulellla poista roskasihti altaan

yyppisia ; kayta sita, joka sopii

poista tulppa altaan tyhjennysventtiilista
etku (P6531) letkuadapteriin (P6530).

1. W przypadku basenu wyposaJonego w korki zatykajice: usuEzatyczkii z zaworu
spiywowego i wj- U ziNcze wiila (P6530). PodjNcz wNJ (P6531) do ziNcza wiilla
(P6530). (Zob. Rys. 10 i Rys. 11) o B
2. W przypadku basenu wyposalonego w zawory {NczRce: usuGEsitko filtrujNce z
zaworu spiywowego basenu i nakril ziNcze wiila na (P6529) zaw- r splywowy.
PodiNcz wNJ (P6531) do ziNcza wiila (P6529) (Zob. Rys.12 i Rys.13).

IIl. r@sz: Csatlakoztassa a t°mIRt a medenc&hez.
FLGYELEM: A k@szletben k& t?pus¥it® miRcsatlakoz- tal§lhat-
jobban illik a leeresztR szelephez.

1. Az elzar6 dugaszokkal felszerelt medence esetében: tavolitsa el a dugaszt a
medence leeresztR szelep&R @ helyezze be a t° mIRcsatlakoz- t (P6530).
Csatlakoztassa a t° mIRt (P6531) a t° miRcsatlakoz- hoz (P6530).

(Ld. 10. Abra és 11. Abra) N

2. A csatlakoz- szelepekkel felszerelt medence eset@ben: t§volitsa el a szTrRszitst a
medence leeresztR szelep@R @ csavarja r§ a t° mIRcsatlakoz- t (P6529) a
leeresztR szelepre. Csatlakoztassa a t° mIRt (P6531) a t° miRcsatlakoz: hoz (P6529)
(Ld. 12. Abra és 13. Abra).

; azt haszn§lja, amelyik

Sektion IlI: Anslut slangen till poolen.

OBS: Det medftljer tva typer av slangadapter; anvand den som passar

utmatningsventilen i din pool.

1. For pooler som ar utrustade med stoppluggar: ta bort stoppluggen fran insidan av
poolens utmatningsventil och sétt i slangadaptern (P6530). Koppla slangen (P6531)
till slangadaptern (P6530). (Se Fig. 10 och Fig. 11)

2. For pooler som ar utrustade med : avlagsna smutsfiltret fran
insidan av poolens utmatningsventil och skruva fasl slangadaptern (P6529) till
utmatningsventilen. Koppla slangen (P6531) till slangadaptern (P6529).

(Se Fig. 12 och Fig. 13).

Pool Surface Skimmer Installation and Operation

1. Place the float (P6523), the basket (P6522) and the cover rim (P6524) into the
skimmer body. (See Fig. 14 and See Fig. 15)

2. The float should be floating off the skimmer body by 5 cm to 10.1 ¢cm (2 in. to 4 in.).
Loosen the screw (P6521), slide the skimmer body (P6520) up and down to adjust
the height and tighten the screw. (See Fig. 16 and Fig. 17)

IMPORTANT: The skimmer must be perpendicular to the water surface at all times.

3. Install the filter pump following the filter pump’s owner's manual.

4. Turn on the filter pump to activate the skimmer.

Instalacao e Operagdo Skimmer de superficie de Piscina
1. Coloque o flutuador (P6523), o cesto (P6522) e a tampa do aro (P6524) no corpo
do skimmer. (Veja Fig. 14 e Fig. 15
2. O flutuador deve estar flutuando fora do corpo do skimmer entre 5cm a 10,1cm
(2" a 4”). Desaperte o parafuso (P6521), deslize o corpo do skimmer (P6520) para
cima e para baixo para ajustar a altura e aperte o parafuso. (Veja Fig. 16 e Fig. 17)
IMPORTANTE: O escumador deve estar sempre perpendicular com a superficie da
agua.
3.glnslale a bomba de filtrahem seguindo do Manual do usuério da bomba de filtragem
4. Ligue a bomba de filtrahem para ativar o escumador.

29) tyhjer

1y funcionamiento del skimmer para la superficie de la piscina

tyhj i (P65:
Lula Ielku (P6531) Ielkuadap(erun (P6529) (Katso Kuva 12 ja Kuva 13)

Deel lll: De slang aansluiten op het zwembad.

OPM.: Er worden twee types van slangadapters meegeleverd; gebruik de adapter die
geschikt is voor de uitlaatklep van uw zwembad.

. Voor zwembaden uitgerust met stoppen: haal de stop uit de uitlaatklep van het
zwembad en monteer de slangadapter (P6530). Sluit de slang (P6531) aan op de
slangadapter (P6530). (See Fig. 10 and See Fig. 11)

Voor 1 uitgerust met aanslui 1: haal het scherm uit de uitlaatklep
van het zwembad en schroef de slangadapter (P6529) op de uitlaatklep. Sluit de
slang (P6531) aan op de slangadapter (P6529). (See Fig. 12 and See Fig. 13)

N

Sezione lll: Collegare il tubo flessibile alla piscina.

NOTA: Due sono i tipi di adattatore per tubo flessibile forniti. Utilizzare quello

compatibile con la valvola di uscita della piscina.

1. Per piscine con tappi: estrarre il tappo dalla valvola di uscita della piscina e inserire
I'adattatore per tubo flessibile (P6530). Collegare il tubo flessibile (P6531) al relativo
adattatore (P6530) (Vedere Fig. 10 e 11).

2. Per piscine con valvole di connessione: rimuovere lo schermo protettivo dalla
valvola di uscita della piscina e avvitare I'adattatore per tubo flessibile (P6529) alla
valvola. Collegare il tubo flessibile (P6531) al relativo adattatore (P6529)

(Vedere Fig. 12 e 13

Section IlI: Fixez le tuyau flexible a la piscine.

REMARQUE: Deux types d’adaptateurs de tuyau sont fournis, utilisez celui qui

correspond a la valve d'évacuation de votre piscine.

1. Pour les piscines équipées de bouchons d’arrét: enlevez le bouchon de l'intérieur de
la valve d’évacuation de la piscine et insérez 'adaptateur de tuyau (P6530). Fixez le
tuyau (P6531) a I'adaptateur (P6530). (Voir Fig. 10 et Fig. 11)

2. Pour les piscines équipées de soupapes de connexion: enlevez la grille de
protection de l'intérieur de la valve d’évacuation et vissez I'adaptateur (P6529) sur la
valve d'évacuation. Fixez le tuyau (P6531) a I'adaptateur (P6529)

(Voir Fig. 12 et Fig. 13)

KPBggg) |Il: EIPQAREA $B? EQsg?) BEg? Bt ).
EgZAlQFZ: BJAAFBO¢)t p3B ¢gIUBL BABEJAZBIAQ? AITJZHEBI EqQsE?).
jl\¢EtzBUBt¢E¢KJJ¢B’P UBJ ¢tN CAL B¢ hyshitpy A2BpBI ¢¢F B JF

1 uu YtEL? ) AOBOL EZARE 2K D3EZ 3¢ JUIINAREEA ¢B msza JUB ¢B
AEQEANTB ¢ZF hyshipE A>BpB3 BtEL?JE Tyt ALE UAEK ¢B?
YABEJAZBIAY AIT)ZUEBI Eqsg?) (P6530). EIPPAEEK ¢B? A3T)ZUEB
Eq§¢’)1 (P6531) E¢B? UABEJAZBUAY A3T)ZUEBI Easg?) (P6530).

(0. AT, 10 Tyt AT, 11) .

2. Gty HtEt’.’KE UBJ ) UAEBI? ) ShipAR EIPQAEZE: § OINAREK ¢B? ¢UZB
JUBAZZ J#q? JOB ¢B AEQEANTB ggF ) stia) E A?BpB3 BERJE Tt
htpoEgA ¢B? BABEJNZBIAY A3T)2UEB3 Eqsg?) (P6529) Uy 2 Egg
hyshtpy A2BpBI. E3PpAEEA ¢BD AIT)ZUEB Eqsg?) (P6531) E¢B?
YABEJAZBUAY AITJZUEBI Eqsg?y (P6529). (bs. AtF. 12 Tyt AtT. 13)

TAHjE 11I: WsHfrfs JHdidls ] PazQEe C 8Ok,
ItRICYOURC: A Bzl didshv HOOJYO Y jte JnsHEdSEe HEZW Qe
oS- Lz i b jds, CSSIer 2 fssEo siislzls o REHESS SOk 50N jats BEAH LA
1. riw 8OO0 fessls?: or ¢k fiessl d o T iiSkses SEOfQzO 8260
ofjs@-ksJ tfjte JatsHEAS N0 (P6530). Mtedits judidlj NiQke (P6531) ¢
jie JisHGdRE PE@EO (P6530). (uds. To. 10 d 11)
2. v BAH 260N fis jHdads je-1 v ds SOfQasd: oF gl f)jsSk Sl GO
o oSHESSS COYQEOBMNN 20 GOdasds ] it jREHEAE @O (P6529) 4O
o AsHES? CECYQE. Medis jHdds) Nears (P6531) ¢ U ji jAsHEdSl Qa0 (P6529)
(uids. . 12 4 13).
Sekgja lll: PodiNczanie wnUa do basenu.

UWAGA: W komplecie sN dwa rodzaje ziNczy wiila; ulyj tego, kt- re pasuje do zaworu
spjywowego.

1 Ponga el flotador (P6523), la cesta (P6522) y el borde de la tapa (P6524) en el
cuerpor del skimmer. (Vea Fig. 14 y Fig. 15)

2. El flotador debe estar flotando fuera del cuerpo del skimmer de 5cm a 10.1cm
(2 pulg. A 4 pulg.). Afloje el tornillo (P6521), deslice el cuerpo del skimmer hacia arriba
(P6520) y hacia abajo para ajustar la altura y ajuste el tornillo. (Vea Fig. 16 y Fig. 17)

IMPORTANTE: El skimmer debe quedar perpendicular a la superficie del agua todo el

tiempo.

3. Instale la bomba de filtrado siguiendo las instrucciones del manual de la bomba de
filtrado.

4. Encienda la bomba de filtrado para activar el skimmer.

Pool-Oberflachenskimmer Installation und Betrieb

1. Setzen Sie den Schwimmer (P6523), den Korb (P6522) und den Abdeckrahmen
(P6524) in das Skimmer- Geh&use. (Siehe Abb. 14 und siehe Abb. 15)

2. Der Schwimmer sollte 5¢m bis 10.1cm (2 in. Bis 4 in.) vom Skimmer- Gehéuse
entfernt i Lockern Sie die Sie das
Skimmer-Gehause (P6520) hoch und runter, um die Hohe einzustellen und ziehen
Sie die Schraube fest. (Siehe Abb. 16 und siehe Abb. 17,

WICHTIG: Der Reiniger muss sich immer senkrecht zur Wasseroberflache befinden.

3. Installieren Sie die Filterpumpe unter Beachtung der Anweisungen der Handbuches.

4. Schalten Sie die Filterpumpe ein, um den Reiniger in Betrieb zu nehmen.

Altaan pintakeraajan asennus ja kaytto

1. Laita kelluke (P6523), kori (P6522) ja suojarengas (P6524) keraajan runkoon.
(Katso Kuva 14 ja Kuva 15

2. Kellukkeen tulisi kellua kel an rungosta noin 5 - 10,1cm (2 - 4 tuuman
etaisyydelld. Lystyta ruuvia (P6521), siirré kerédjan runkoa (P6520) yIos ja alas

ruuvia. (Katso Kuva 16 ja Kuva 17)

TARKEAA: Puhdistimen pita4 olla suorassa kulmassa veden pinnan suhteen koko

ajan.

3. Asenna suodatinpumppu sen kayttéoppaan ohjeiden mukaisesti.

4. Aktivoi puhdistin kdynnistamalla suodatinpumppu.

Installatie en Werking Skimmer Wateropperviak

1. Plaats de viotter (P6523) de mand (P6522) en de ring (P6524) in de skimmer.
(See Fig. 13 and See Fig. 14)

2. De vlotter moet 5 cm tot 10,1 cm (2 in. tot 4 in.) drijven boven de skimmer. Draai de
schroef (P6521) los, schuif ‘de skimmer (P6520) op en neer om de hoogte te regelen
en draai de schroeven vast. (See Fig. 15 and Fig. 16)

BELANGRIJK: De skimmer moet altijd haaks op het wateroppervlak staan.

3. Installeer de volgens de van de

4. Zet de filterpomp aan om de skimmer in werking te zetten.

Installazione e funzionamento dello skimmer di superficie

1. Posizionare il galleggiante (P6523), il cestino (P6522) e la copertura (P6524) sul
corpo dello skimmer (Vedere Fig. 13 e 14).

2. |l galleggiante deve uscire dal corpo dello skimmer di circa 5-10.1cm. Allentare la
vite (P6521) e far scorrere su e giu il corpo dello skimmer (P6520) per regolare
I'altezza, quindi stringere la vite (Vedere Fig. 15 e 16).

IMPORTANTE: Lo skimmer deve sempre essere perpendicolare alla superficie

dell'acqua.

3. Installare la pompa a filtro seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

4. Accendere la pompa a filtro per attivare lo skimmer.

Installation et fonctionnement du dépollueur de surface de la piscine

1. Placez le flotteur (P6523), le panier (P6522) et le couvercle (P6524) dans le corps
du dépollueur. (Voir Fig. 13 et Fig. 14)

2. Le flotteur doit flotter a I'extérieur du corps du dépollueur de 5cm a 10,1cm (2 in. a 4 in.).
Desserrez la vis (P6521), faites glisser le corps du dépollueur (P6520) vers le haut et
vers le bas pour régler la hauteur, puis serrez la vis. (Voir Fig. 15 et Fig. 1

IMPORTANT: Le dépollueur doit étre toujours perpendiculaire a la surface de I'eau.

3. Installez la pompe de filtration en suivant le guide d’utilisation de la pompe.

4. Allumez la pompe de filtration pour activer le dépollueur.
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EFKATAZTAZH KAI AEITOYPIIA ZA®PIZTHPIOY EMIOANEIAZ NIZINAZ

1. TOMOGETHZITE TON NAQTHPA (P6523), TO KAAAQGI (P6522) KAI TO
KAAYMMA (P6524) 5TO SOMA TOY ZA®PIZTHPIOY. (BA. EIK.13 KAI EIK.14)

2. 0 NAQTHPAZ ©A MPEMEI NA BFAINEI AMO TO $OMA TOY ZA®PISTHPIOY
KATA NEPINOY 5¢cm EQS 10,1cm (2 EQS 4 INTZES). XAAAPQSTE TH BIAA
(P6521) KAl OAIZOHZTE TO ZQMA TOY ZA®PIZTHPIOY (P6520) MANQ KAl
KATQ TIA TH PYOMIZH TOY YWOYZ KAI ZOIZTE TH BIAA.
(BA. EIK. 15 KAI EIK. 16)

ZHMANTIKO: TO ZA®PIZTHPI MPEMEI NA EINAI ZYNEXQX KAGETO MPOZ THN

Montaz i i

1. Wiz plywak (P6523) koszyczek (P6522) i kotnierzyk pokrywy (P6524) do korpusu
skimmera. (Zob. Rys. 13 i Rys. 14)

2. Plywak powinien unosic sie nad korpusem skimmera w odlegtosci 5 - 10, 1cm (2 - 4

n.). Poluzuj wkret (P6521), przesun korpus skimmera (P6520) do gory i w dét, aby

ustawmjego wysokos¢, i dokre¢ wkret. (Zob. Rys.15 i Rys.16)

WAZNE: Syfon musi by¢ przez caly czas ustawiony prostopadie do powierzchni wody.

3. ZalnstaIuJ pompe filtrujaca zgodnie z jej instrukcja obstugi.

4. Aby aktywowac syfon przelewowy wiacz pompe filtrujaca.

EMI®ANEIA TOY NEPOY.

3. EFKATAZTHZTE THN ANTAIA ®IATPOY AKOAOYOQNTAS TO EMXEIPIAIO

IAIOKTHTH ANTAIAZ ®IATPOY.

~

ZAOPIZTHPI.

. ENEPFOMOIHZTE THN ANTAIA ®IATPOY TA NA ENEPFOMOIHZETE TO

n Ana Z
1. Bnoxute nonnasok (P6523), kopaury (P6522) n o6op (P6524) B kopnyc ckumepa.

(Cm. Puc. 13 1 14)

N

(Cm. Puc. 151 16)

BAXHO! Ckumep aornxeH BCE Bpems pacrnonarateCs nepneHankynspHo

NOBEPXHOCTM BOABI.

. MonnaBok AoMKeH NnasaTh, BLICTYNas U3 kopryca ckuMepa Ha paccTosHue oT 5 Ao
10.1cm (0T 2 o 4 awoitmoB). OcnabbTe BUHT (P6521), BLINOMHUTE PerysnpoBky,
caBuras kopnyc ckumepa (P6520) BBEPX UMM BHU3 U 3aTAHUTE BUHT.

| i felszini

&s miiks

1 Tegye be az Gsz6t (P6523) a kosarat (P6522) és a fed6karimat (P6524) a
szkimmer korpuszaba. (Ld. 13. abra és 14. abra;

2. Az Gszoénak a szkimmer korpusza felett kell lebegnie 5-10,1 cm-re (2-4 in.). Lazitsa
meg a csavart (P6521), tolja a szkimmer korpuszat (P6520) felfelé és lefel¢, hogy a
magassagat bedllitsa, majd szoritsa meg a csavart. (Ld. 15. dbra és 16. abra)

FONTOS: Az uszadékfogénak mmdlg a wzfelszmre merblegesen kell &llnia.

3. Telepitse a

ha 4 a ulmulalcja szerint.

4. Kapcsolja be a szlir6

'az

(Se Fig. 13 och Fig. 1

 nonb: ensi

3. YcTaHoBUTe (hUnbTpYIOLLMIA HAacoc,

vattenytan.

ion och dndning av i
1. Fast flottéren (P6523), korgen (P6522) och héljets kantdel (P6524) till skimmern.

2. Flottéren ska flyta 5 t\ll 10.1cm fran skimmern (2 in. to 4 in.). Lossa skruven
(P6521), for skimmern (P6520) upp och ner for att justera hojden och fast sedan
skruven. (Se Fig. 15 och Fig. 16

VIKTIGT: Avskumningsenheten maste hela tiden vara lodréat i férhallande till

Hacoca. - 3. Installera filterpumpen enligt filterpumpens bruksanvisning.
4. BrioumTe UnbTPYIOLLMIA HACOC, YTOBbI 3aNYCTUTL CKUMEP. 4. Satt pa filterpumpen for att aktivera avskumningsenheten.
~N
Fast Set™ Pool & Oval Fast Set™ Pool
Piscina Fast Set™ Pool & Oval Fast Set™
Piscina de montaje rapido Fast Set™ y piscine de
montaje rapido oval Fast Set™
Fast Set™ Pool & ovaler Fast Set™ Pool
Fast Set™ Pool ja Oval Fast Set™ Pool
Zwembad Fast Set™ Pool & Oval Fast Set™ T
Piscina Fast Set™ e Fast Set™ ovale B
Piscine Fast Set™ et piscine ovale Fast Set™ —
MNIZINA Fast Set™ & QOEIAHZ MIZINA Fast Set™ £ —_—
Bacceit+ Fast Set™ n oBanbHbIit 6acceitH Fast Set™ =[S
Baseny Fast Set™ i Oval Fast Set™ =)
Fast Set™ medence és Oval Fast Set™ medence Qb
Fast Set™ Pool & Oval Fast Set™ Pool
— =
—
Fig. 14/ Abb. 14/ Kuva. 14/ EIK. 14 / Puc. 14/ Rys. 14/ 14. Abra Fig. 16/ Abb. 16 / Kuva. 16 / EIK. 16 / Puc. 16 / Rys. 16 / 16. Abra
~N

\_ Fig. 15/ Abb. 15/ Kuva. 15/ EIK. 15/ Puc. 15/ Rys. 15/ 15. Abra

Steel Pro™ Frame Pool & Rectangular Frame Pool

Piscina Estrutura Steel Pro™ & Rectangular

Para piscinas desmontables tubulares Steel Pro™ vy piscinas
desmontables tubulares rectangulares

Steel Pro™ Frame Pool & rechlecklger Frame Pool

Steel Pro™ -}
Zwembad Steel Pro™ Frame Pool & Rechmoeklg Frame
Piscina Steel Pro™ e piscina a struttura metallica rettangolare

Il

Piscine tubulaire Steel Pro™ & Piscine tubulaire
MIZINA XAAYBAINOY ZKEAETOY Steel Pro™ &
OPOOIQNIA YMNEPTEIA MIZINA

MpsiMoyronbHble kapkacHble 6acceiHbl U KapKkacHble
6GacceitHbl Steel Pro™

Rozporowy basen ogrodowy Steel Pro™ i Basen Prostokatny
Steel Pro™ és Téglalap alaku kerti medence

Steel Pro™ Frame Pool & Rectangular Frame Pool

Fig. 17/ Abb. 17 / Kuva. 17/ EIK. 17 / Puc. 17 / Rys. 17 / 17. Abra )

2-4in
5-10.1cm

Storage

1. Disassemble the product.

2. Clean and dry all the parts thoroughly.
3. Store in a warm dry place.

Armazenamento

1. Desmonte o produto

2. Limpe e seque completamente todas as partes.
3. Guarde num local seco e quente.

Almacenamiento

1. Desmonte el producto.

2. Limpie y seque todas las partes a fondo.
3. Guardelo en un lugar fresco y seco.

Lagerung
1. Zerlegen Sie das Produkt.

2. Reinigen und trocknen Sie alle Bauteile sorgfaltig.

3. An einem warmen und trockenen Ort lagern.

Sailytys
1. Pura tuote.
2. Puhdista ja kuivaa kaikki osat perusteellisesti.

3. Varastoi lampimaan kuivaan paikkaan.

Opslag

1. Haal het product uit elkaar.

2. Maak alle delen goed schoon en droog.
3. Bewaar op een warme en droge plaats.

Conservazione

1. Smontare il prodotto.

2. Pulire e asciugare completamente tutti i componenti.
3. Riporre in un luogo caldo e asciutto.

Stockage

1. Démontez le produit.

2. Nettoyez et séchez soigneusement toutes les
piéces.

3. Rangez-le dans un lieu chaud et sec.

OYAAZH

1. AMIOZYNAPMOAOTHZTE TO MPOION.

2. KAGAPIZTE KAI ZTETNQITE AIEZOAIKA OAA
TA MEPH.

3. NA ®YAAZZETAI ZE ENAN ZEXTO, ZHPO XQPO.

XpaHeHue

1. Pa3bepuTe uspenve.

2. TwatenbHo O4MCTUTE VU BbICYLINTE BCE ASTanM.
3. XpaHuTb B TENNOM CyXxoMm MecTe.

Przechowywanie

1. Rozmontuj urzadzenie.

2. Doktadnie wyczys¢ i wysusz wszystkie czesci.
3. Przechowuj go w cieptym, suchym miejscu.

Tarolas

1. Szerelje szét a terméket.

2. Tisztitsa és szaritsa meg teljesen az 6sszes
alkatrészt.

3. Meleg, szaraz helyen tarolja.

Forvaring

1. Demontera produkten.

2. Rengor och torka alla delar noga.
3. Forvara pa en varm och torr plats.
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